
 INSPECCIÓN 
SEGÚN NORMA UNE EN 15635

BCN 2000 SERVICIOS: Pone a su disposición el servicio de 
Inspección Técnica de Estanterías con el que podrá realizar la 
inspección y certificar anualmente sus instalaciones como indica la 
norma UNE EN 15635.

QUE INCLUYEN NUESTRAS 
INSPECCIONES

  Inspección y certificación anual por Técnicos Competentes con más 
de 20 años de experiencia en el sector de Almacenaje Industrial.

  Informe del estado de sus almacenes y medidas correctivas a 
realizar para el cumplimiento de la normativa. 

  Asesoramiento Técnico en soluciones y seguridad en el 
almacén. 

 Investigación de incidentes/accidentes en el almacén.  

  Para instalaciones que requieran más de una inspección anual, 
posibilidad de contratar revisiones trimestrales o semestrales. 

ALGUNAS REFERENCIAS
 

BARCELONA  
NAM NAM (Grupo SERHS),  SAINT GOBAIN POINT P, SEAT, NISSAN,
TRANSPORTES AZKAR, NEWREST SERVAIR, S.L., DSV LOGISTICS,
DHL INTERNATIONAL, FRIMERCAT, HENKEL IBERICA, METALAST,
DISTRIPLAC WANNER, PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN,
PASTAS GALLO, TRANSPORTES OCHOA, MITSUBISHI ELECTRICS,
WÜRTH ESPAÑA, CAFES DE BRASIL, HALLOTEX, KÜHNE-NAGEL,
DECATHLON  ESPAÑA, EUROPASTRY, SIEMENS, TUDOR

GIRONA
HARIBO INVEST, MIQUEL ALIMENTACIÓ, CHEVROLET, INGISA,
FRILLEMENA, RESINAS OLOT, DISCOR LA SUREDA, ICE TITUS,
MANTER, SOLILASER, COEMPCO, DISPUIG, PACFREN,  
SAINT GOBAIN POINT P, MASCOTRANS, GIR LOGISTICS

TARRAGONA 
NAM NAM (Grupo SERHS), PRODUCTOS DEL CAFÉ

LLEIDA
SAINT GOBAIN POINT P 

DISTRIPLAC WANNER 
Montcada i Reixach, Cornellà, Can Oliva (BARCELONA), TARRAGONA, 
VALENCIA, MURCIA, Villaverde, Alcorcón, Vallecas (MADRID), MALAGA,
Loiu, Gallarta (VIZCAYA), Bergara, Oiartzun (GUIPUZCOA), VITORIA 

DECATHLON ESPAÑA
Zona Franca, Vilafranca del Penedès, (BARCELONA), NAVARRA

OfICINAS CENTRALES

C/ Ausias Marc,  141-2º-4ª    
08013 Barcelona    
Tel.: 932 653 031  -  Fax: 932 658 892
eduardo.pau@bcn2000.com

DELEGACIóN GIRONA

Pça. Torre de Taialà, 7 Baixos    
17007—Girona    
Tel.: 626 976 713  -  Fax: 972 483 794
pere.girona@bcn2000.com
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      MAGATZEMS I LOGÍSTICA 2012,  S.L. 
      C/ Sarria de Ter, nº 88 - Pol. Ind. Mas Xirgu
      17005 - Girona                       
                                                                                                                             
                                                  
CERTIFICADO Nº 2012 - 041 
   
                              CORRECTO ESTADO DE USO ESTANTERÍAS  

COMERCIAL 2000 ESTANTERÍAS, S.L. CERTIFICA :  

Que a día 8 de Marzo de 2.012 los sistemas de almacenaje (Paletización Convencional APR Clase 400) 
instalados en : 

       MAGATZEMS I LOGÍSTICA 2012, S.L.  
    C/ Sarria de Ter, nº 88 - Pol. Ind. Mas Xirgu 
                                     17005 - Girona

Según nuestro plano 33 1243 de fecha 7/03/12 

Se encuentran en perfecto estado de uso y aptas para su función cumpliendo con las normativas 
vigentes.  

ESTANTERÍAS CERTIFICADAS SEGÚN NORMATIVAS : 

• UNE-EN 15635 : “ Almacenaje en Estanterías Metálicas. Uso y Mantenimiento del Equipo de 
Almacenamiento”. 

• N.T.P. 852 : “Almacenamiento de Estanterías Metálicas”. 
• F.E.M. 10.2.04 : “Guía para el Uso Seguro de Racks y Estanterías”.  

                                       PRÓXIMA REVISIÓN :  MARZO 2.014 

                                                                                                    En Barcelona a 8 de Marzo del 2012    
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Certificación 
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2ª mano
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BARCELONA  932 653 031  
GIRONA  626  976 713  
info@bcn2000.com
Nueva web: www.bcn2000.com

INSPECCIÓN TÉCNICA 
DE ESTANTERÍAS



NORMAS UNE EN 15635
NTP 852 − RD 1215/1997
UNE EN 15635: “Almacenaje en Estanterías Metálicas. Uso y 
Mantenimiento del Equipo de Almacenamiento”.
NTP 852: “Almacenamiento en Estanterías Metálicas”
RD 1215/1997: “Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la 
Utilización de Equipos de Trabajo”.

El usuario del equipo de almacenaje es RESPONSABLE de la seguridad 
de las personas que trabajen en las proximidades del equipo y de 
mantener el equipo en funcionamiento en condiciones de trabajo seguras.    

Debido a que el empleo de carretillas u otros medios mecánicos de 
manutención pueden dañar las estanterías, la NORMA indica la 
necesidad de realizar revisiones periódicas para garantizar un uso 
seguro de las mismas y añade la OBLIGATORIEDAD de una inspección 
anual certificada por un técnico competente. 

QUE PRETENDE LA NORMATIVA
Esta NORMA EUROPEA pretende minimizar los riesgos y conseguir 
un funcionamiento más seguro del almacén evitando daños en la 
estructura de las estanterías, personal que trabaja entre ellas y la 
propia mercancía almacenada, garantizando la Seguridad de los 
Almacenes.

PRINCIPALES
PUNTOS A DESTACAR
Los principales puntos a destacar de la Norma UNE EN 15635 son:

  Inspecciones por un experto: Una persona competente 
técnicamente deberá de realizar revisiones con un intervalo 
máximo de 12 meses. 

        Se elaborará y entregará un informe escrito con las acciones a 
realizar.

  Elementos dañados: Se sustituirán todos los elementos dañados 
y se Corregirán los elementos de seguridad que indique la 
normativa.

  Placas de características: Todas las estanterías deberán de llevar 
dichas placas en lugares claramente visibles, para poder comprobar 
que la información que contienen se corresponde con la instalación 
real.

  Persona responsable de la seguridad del equipo de almacenaje 
PRSES: Es obligado por parte de la empresa de nombrar una 
persona responsable de la seguridad del equipo de almacenaje. 

 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

  Cambiar  los  
 Solo requiere componentes NO UTILIZAR
 vigilancia dañados la estantería
   

DATOS A VERIFICAR

  Daños debido a impactos

  Placas de características técnicas

  Nivelación y componentes de la estructura (Uniones, arriostrados, 
pasadores de seguridad, etc...)

  Protección lateral superior (Mínimo 500 mm.)

  Protección anti-caída material en los pasos y estanterías simples 
que sean manipuladas solamente por una cara

  Protecciones en los extremos e intersecciones de los pasillos

  Adecuación de las unidades de carga en las estanterías

  Condiciones del pavimento

  Orden y limpieza en los pasillos
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