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REVITE®

Revision técnica de estanterias

Prevencion, seguridad y responsabilidad.




B REVITE®, Revision Técnica de Estanterias

De acuerdo a la Reglamentacion de Seguridad e Higiene en el Trabajo RD 1215/1997:

Articulo 2. Definiciones Apartado a), se entendera como equipo de trabajo cualquier maquina, aparato,
instrumento o instalacion utilizada en €l trabajo.

Articulo 3. Obligaciones generales del empresario. E| empresario adoptara las medidas necesarias para que los
equipos de trabajo que se pongan a disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los
trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo.

Los equipas de almacenaje estan considerados EQUIPOS DE TRABAJO y han de someterse a inspecciones
con un intervalo maximo de 12 meses por técnico competente y el resultado de estas debera documentarse y
estar a disposicion de la autoridad laboral.

stemas de aimacenaje eren de una férrea seguidad para garantizar que las mercancias depositadas en ellos
aestén protegidas, asi como las personas que trabajan en las diferentes instalaciones.

La norma EN 15635 Almacenaje en estanterias metélicas — Uso y mantenimiento del equipo de mantenimiento,
contiene principalmente las directric a que el usuario utilice y mantenga adecuadamente el equipo de almacenaje.

ceion de frabajo ya esta exigie ue las estanterias del almacén tengan realizadas las REVITE® periGdicas.
ario puede conllevar 35 eConor impartantes.

formamos que en caso de un siniestro en su almacén, las compafiias de seguros estan
itenimiento de los equipos de trabajo, es decir, exigen que las estanterias del almacén
® Revision Tecnica periddica como marca la normativa vigente. En caso contrario, el seguro se
puede negar a atender el siniestro e indemnizar los dafios.

El Grupo BCN 2000 Servicios les ofrece su servicio de la REVITE® para evitar consecuencias que pueden producir
lesiones en personas, en caso de colapso o caida producir accidentes mortales, dafios en los materiales almacenados
g interrupciones en la cadena de suministro.

REVITE® es un sistema en el cual se revisan siguiendo las directrices de la normativa de aplicacion UNE EN
15635y la nota técnica de prevencion NTP-852 diferentes apartados como el uso y mantenimiento del equipo
de almacenamiento, la adecuacién del equipo de almacenaje, la parte estatica y documental, si el montaje se ha
realizado correctamente siguiendo las directrices del fabricante y las unidades de carga entre otras.

M ; Que normativa y legislaciéon se aplica?

La REVITE® se realiza teniendo como base la normativa y legislacién siguiente:

* UNE-EN 15635
Almacenaje en estanterias metalicas. Uso y manteni-
miento del equipo de almacenamiento.

« NTP 852

Almacenamiento en estanterias metalicas. - Nota
técnica de prevencion del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo -.

« UNE 58014
Almacenaje en estanterias metalicas. Validacion de los
equipos de almacenaje.

* Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

* Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.
Se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para los lugares de trabajo.

= UNE-EN 15878
Sistemas de almacenamiento en estanterias
metalicas, Términos y definiciones.

« UNE-EN 15512

Almacenaje en estanterias metalicas. Estanteria
regulable para carga paletizada. Principios para el
disefio estructural.

» UNE-EN 15620

Almacenaje en estanterias mefalicas. Estanteria
regulable para carga paletizada. Tolerancias,
deformaciones y holguras.

* UNE-EN 15629
Almacenaje en estanterias metélicas. Especificacion
de los equipos de almacenaje,

* UNE-EN 58013
Almacenaje en estanterias metalicas. Requisitos para
el tratamiento de elementos dafiados.




M Que se inspecciona en una REVITE®?

REVISION DEL EQUIPO DE ALMACENAJE:

« Estado general de las estanterias:

- Darios en los principales elementos estructurales (puntales, horizontales y diagonales y largueros)

- Placas de caracteristicas actualizadas, existencia y ubicacion. - Ausencia de Clavijas de seguridad,
anclajes, bases y protecciones.

- El usuario debe saber que los golpes disminuyen el coeficiente de seguridad y la capacidad de
carga de las estanterias hasta en un 40% haciéndolas més inseguras y peligrosas.

- Limites de las tolerancias y holguras.

* Revisién documental: Se comprobara que el usuario disponga de la documentacion necesaria
para la certificacién en ausencia de no conformidades:

- Proyectos, planos, PRSES (Persona responsable de la seguridad del equipo de almacenamiento),
registro/libro de intervenciones, certificacion del montaje, certificacion de la capacidad de carga.

* Revisién de las unidades de carga: Se revisara que las paletas sean las adecuadas para una
operativa segura en el sistema de almacenaje en concreto, que las cargas estén bien retractiladas
para evitar la caida de mercancia, que no se almacenan paletas dafiadas, excentricidad de la
carga.

« Comprobacién del equipo de manutencion: Que la carretilla sea la adecuada para el sistema de
almacenamiento. i

* Revision visual del enforno de almacenamiento: Que el pavimento esté libre de baches,
desniveles y grietas. La iluminacion sea la adecuada tanto en la zona de almacenamiento como en
los pasillos de trabajo y el orden y limpieza sea el adecuado.
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M Medicion de los danos

DANOS EN PUNTALES, HORIZONTALES Y DIAGONALES:

El método utilizado en el caso de la medicion de la deformacion del puntal es el colocar una regla de
1'm. de longitud en contacto con la cara del perfil que tiene la deformacion en su zona concava y
centrada.
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DANOS EN LARGUEROS
Abolladura de perfil.

Deformacion vetical pléstica permanente duperior

I al 20% de la flecha nominal L/200. i

" Deformacién horlzontal plastica permanente

superior al 50% de la flecha nominal.

OTROS DANOS

Bases y placas de nivel Protecciones Estantes




M Clasificacion de los dafios

| 255 CONTROLAR

M Que incluye una REVITE®? P,

J  DESCARGAR

* Una revision anual UNE-EN 15635: 2010 - (A nivel de suelo).

~ NIVEL VERDE E NIVEL ROJO ‘ : L o T A
Solo requiere vigilancia: Dafios peligrosos que exigen Dafios GRAVES descargar la s 'den“.ﬁ?aw% Ipard detectar a posicion de los dafios.
No ha disminuido la capacidad de  una actuacién cuanto antes: estanteria: * Informe provisional, si procede.
carga admisible de la estanteria Este identificaria una zona donde  Estas son situaciones donde se * Informe final documentada indicando el resultado final y las medidas correctivas a realizar.
con respecto a lo indicado en la el dafio es suficientemente grave  identifica un nivel critico de dafios, . « Reqistro de dafios. i
%, placa de caracteristicas técnicas. para proceder a la sustitucion de que justifica que una zona de la X g, - =5l
, Los componentes se consideran los componentes daftados. estanteria se descargue y se aisle * Historico de intervenciones.
%?ml.{ros y aptoz para el rso. mmedla:amenge 3,;ase preveag;a su + Informe fotografico en soporte Pendrive (con fotografias y videos)
n comprobarse en las uso posterior hasta que se haya « Cartif o iy o : :
fsiglenise rgvisiones‘ repaEado. q :f L,ertn‘lcadol dela rgglmamon de la revision, con las conclusiones finales siendo apta o no apta.
* Placas de inspeccidn.
» Manual de seguridad.
\ . . * Asesoramiento técnico.
Widentificacionde  cevres| pevrze| geviee
0s aa DESCARGAR
Identificacion de los dafios con la colocacién
de etiquetas autoadhesivas.
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B Actuacion ante un dano

Estanteria dafiada

El inspector de la estanterfa o la persona responsable de la seguridad de los equipos de almacenaje, evaluara
los dafios y los clasificara de acuerdo con los requisitos de las normas EN aplicables.

! !
Riosgo verde
Descarga inmediata de 1. ldentificar dafios para reparar. Registrar la aceptacion de la
todos los modulos de la 2. ordenar sustitucion de los materials. instalacion para reevaluar
estanteria y reparar los 3. Asegurar que todas las zonas afectadas por en la proxima inspeccion, fa
dafios antes de volver a dafios no se vuelvan a cargar una vez retiradas. cual se debe realizar dentro
utilizarla 4. Realizar las reparaciones en la mayor de los proximos 12 meses.
brevedad posible.
1 1 1
La sustitucion o Si las reparaciones no La sustitucion o Si la gravedad de los Si no hay cambios,
reparacion de todas se han realizado en el || reparacion de todas las dafios se ha continuar &l control a
las partes dafiadas se || periodo de 4 semanas || partes dafiadas se han incrementado un nivel normal de
han realizado de una || o sila gravedad de los || realizado de una forma inspeccion e
forma correcta dafics se ha correcta intervalos.
incrementado.

Vuelve a servicio Vuglve a servicio Continta el servicio
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Delegacid Girona Central BCN
P.I. Domeny Nord - Cf Cartella, 13 Ausias March, 141 2on 4a
17007 Girona - t. 972 654 733 3 Ba m. 626 976 713

pere.girona@gi-estan2000.com info@ben200.com
www.gi-estan2000.com www.bcn2000.com

www.revisiondeestanterias.es



